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Kablolu Kumanda (KJR-29B KJR-90C)

Hava filtresi temizliginin hatirlatilmasi
Kablolu kumandaz, ic Unitenin toplam c¢alisma suresini kaydeder. Toplam ¢alisma slresi onceden ayarl degere ulastiginda,
kumanda kullanmicilara ig unitenin hava filtresini temizlemeler gerektigini hatrlatir. Filtrenin dizenli olarak temizlenmesi,
ic ortam havasini saghginiz icin taze, temiz ve kalitell bir sekilde tutulmasini saglar.

Sessiz mod
Unite, sogutma, Isitma ve otomatik mod konumlanrnindayken sessiz modda calistinlirsa, fan hizini dasak ayarda tutarak
calisma gurdltusund azaltabilir Bu, daha sessiz bir ortarn elde etmenizi saglar.

Uzaktan sinyal alma fonksiyonu
KIR-29B ve KIR-20C, uzaktan kumanda icin bir sinyal alici saglar. Uzaktan kumandadan gelen sinyal, kablolu bir
kurnanda tarafindan alinabilir ve sonra i¢ Uniteye gonderilir ve Unite de kontrol edilmeye uygun hale gelir

Kablolu kumandanin Kilitlenmesi
Kilit fonksiyonu, baska kisilerin kurmandayi kullanmasini onlemek icindir.
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