
65” IFX Serisi Akıllı Tahta

Kızılötesi (IR)
20 Nokta: Windows, 10 Nokta: Android

32768 x 32768 px
Parmak, eldiven veya pointer

Windows®7,Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
< 5 ms

+/- 1 mm 
Pilsiz Kalem

1497 x 930 x 113 mm
1756 x 1100 x 265 mm

TBD
TBD

400 x 400 mm - M6
A:66 | Ü:15 | Sol/Sağ:15 mm

+40°C / 0°C
90%

110 VAC - 240 VAC

İnce Çerçeve, Kullanıcı Dostu Ön Panel Girişleri ve Düğmeler,
Çıkarılabilir Güç Kablosu, Taşıma Olukları

Var
Var
Var

Dokunmatik Özellikleri
Dokunmatik Teknolojisi
Dokunma Sayısı
Dokunmatik Çözünürlüğü
Duyarlılık
Uyumluluk
Geri Tepkime Süresi
Dokunmatik Hassasiyeti
Kalem Tipi
Mekanik Özellikler
Ürün Boyutları (YxGxD)
Paket Boyutları (YxGxD)
Ürün Ağırlığı
Paket Ağırlığı
Vesa Boyutları
Çerçeve Genişliği
Çevre Koşulları
Sıcaklık
Maks. Nem
Güç
Güç Bağlantısı
Ek Özellikler

Mekanik Ek Özellikler

Sertifikalar
Safety
EMC
CE

Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu
Arka Aydınlatma Türü
Parlaklık (Nits)
Doğal Çözünürlük
Görüntü Oranı
Kontrast Oranı
Dinamik Konstrast Oranı
Panel Ömrü 
Tepki Süresi
Aktif Alan (G x Y)
Görüş Açısı
Renk Değeri
Yenileme Hızı
Cam
Dahili Sistem Özellikleri
Anakart Modeli
İşletim Sistemi
CPU
GPU
Depolama
Bellek
Kablolu Bağlantı
WiFi
Bluetooth
OPS
Bağlantı Seçenekleri
RGB Giriş
Video Giriş
Video Çıkış
Ses Çıkış
Harici Kontrol
Harici Sensör
Ön Panel Giriş/Çıkış

Ön Konsol Tuşları

Kızılötesi Alıcı
Ses
Kalem Tutucu

65"
Direct-Type LED

350 cd/m²
UHD: 3840 x 2160 - HDR10

16:9
1200:1

35000:1
30000 Saat

8 ms
1428 x 803 mm

178° Dik., 178° Yat. - (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
1.07 B (10-bit)

60 Hz
4 mm Sertleştirilmiş - Parlamaz

MB170VS
Özelleştirilmiş Android Pie 9.0 

CA55 Quad core
Mali470 MP3
8GB EMMC

1.5GB DDR3 / 2GB Yükseltilebilir (OPS Hariç)
10/100 Mbps Ethernet

WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
BT 4.2

Opsiyonel

VGA
4xHDMI2.0, 2xUSB2.0 type-A, 1xOPS Slotu(15W)

1 x HDMI2.0
Kulaklık(Line-out), Optic SPDIF

RS232(3.5mm jack), Ethernet(RJ45), Servis(RJ12)
RJ12

2xUSB2.0 Type-A, 1xUSB2.0 Type-B (touch için), 1xHDMI2.0 Giriş
Standby Açma/Kapama, Ses Yükseltme/Alçaltma,

Touch Açma/Kapama, Kaynak Seçme, Ayarlar
Çerçeveye sabitlenmiş

2x20 W - Öne Bakan Hoparlör
Dahili Manyetik Tutacak

Vestel Etkileşimli LED Akıllı Tahta ve tablet etkileşimi, ders notlarının öğrencilerin tabletlerine
gönderilebilmesine, ders boyunca tablet üzerinden öğrenci takibinin yapılabilmesine, etkileşim yazılımı

üzerinden sınav oluşturabilmesine, sınıf ve öğrenci bazında sınav istatistiklerinin saklanabilmesine imkan verir. 
Derste işlediğiniz konuları kaydetme özelliği ile kalıcı öğrenmeyi mümkün kılar. Vestel Etkileşimli LED Akıllı 

Tahtalar, Kızılötesi çoklu dokunmatik teknolojisi ile kalibrasyon sorunu olmadan ekran üzerindeki farklı
noktalarda etkileşimli kalem veya parmakla yapılan hareketleri algılar.

Teknik Özellikler


