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Yuksek Statik Basincli Kanalli

Esnek kanal tasarimi
Harici statik basing, 126 Pa (71 ile 160 modelleri arasi) veya 280 Pa (200 ile 560 modelleri arasi) degere kadar olzbilir.
Hava beslemesi icin maksimum mesafe, 6,5 m yukseklikte yaklasik 14 m'dir. 420 mm (71112 160 modelleri icin) kalin bir
govdeyle tavanin Ustinde gereken minimum mesafe 450

Dort farkh hizdaki fanla daha fazla esneklik Dort hizli fan motoru (71 1le 160 modeller arasi)

Kolay kurulum
EXV, (70-160 modellerinde) ic Unitenin icine sabitlenmistir ve herhangi bir ekstra baglanti gerektirmez. Standart filtre, alt
taraftan asagiya dogru cikarilabilen aliminyum bir cerceveye yerlestiriimistir. Hava giris/cikis kanal baglantisi icin flans
standarttir,

Esnek kontrol ve uygun bakim
Kablosuz uzaktan kumanda KIR-29B1/BK-E standarttir ve kablosuz uzaktan kumanda RMO5/BG(T)E-A ek secenek olarak
sunulur. Ekran karti fabrikada E-kutusuna baglanir ve LED ekranla sorun gidermeyi daha kolay hale getirir. Hermn arka hem
de altta kolay erisimli filtreler sunar. Uzaktan Kontak Agma/Kapama turdnde standart fonksiyon portu vardir,

Secenek
750 mm pompalama yukseklige sahip bosaltma pompasi istege baghdir (711l 160 modelleri igin).

Cift katmanl bosaltma tavasi
Cift katmanl bosaltma tavas, tavanlar icin cift koruma saglar (71 1le 160 modelleri ve 400 ile 560 modelleri igin).
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Kablolu Uzaktan Kumanda KJR-29B1/BK-E(6 metre baglant kablosu)
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