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1.
■ 
■ 

■ 

■ 

■ 

NOT

■

■

■ 
■ 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

sabit kablolara eklenmelidir.

■ Elektrik kablosu H05RN-R/H07RN-F veya üzeri olarak

2.
■

•

•

•
havadan çok fazla etkilenmez.

•

•

■

•
havadan çok fazla etkilenmez.

•

•

•

•

•

■

•

•

•

• Otomobil veya kabin içinde.
•

•



•

•

•

• Kurulumdan Önceki Notlar
■

•

•

•

•

NOT
■

■

3. AKSESUARLAR
Tablo 3-1

Miktar Özet
1

Kablolu kumanda 1

7,1-16,0 2
malzemesi 20,0-28,0 4

1 Tahliye için

Kenet

7,1-16,0

1 Tahliye hortumunu ve iç

borusu
1

için

bant

20,0-28,0

1
için

1
sistemi terminalinde

noktada port P ve port Q

7,1-16,0 1
20,0-28,0 2

Mühendislik kurulumunun

■

•

•

•

bu gereklidir.)

•

4.

■ 

■ 

■ 

•

•

•

■ 

■ 

Uzaktan kumanda ve Çerçevesi

1. Uzaktan kumanda. ........................................................... 1

2. Uzaktan kumanda tutucu ..............................................1

(ST2,9x10-C-H) ............................................................... 2

4. Alkali kuru pil (AM4)

Uzaktan kumanda
tutucu

-1

Uzaktan
kumanda



) Hava filtresini demonte edin.

Hava filtresini temizleyin (Hava filtresini temizlemek için elektrik süpürgesi

Tavan

-1

).

-2

).

Çelik çubuk

-6

(Boru asma

-3

).

-7-4

■

•

•

-8

•

boyutu

LütfenΦ

göre yönlerini önceden belirleyin.

rondela Asma p

-5

■ Ana gövdeyi monte edin



■

Birim: mm

7,1~11,2KW/h

HAVA4-

Φ9,52(3/8)
—

Φ16(5/8)"

4-Φ

EM

-9

Birim: mm

4-Φ

Φ9,52(3/8)-—'

Φ16(5/8)

6-Φ

-10



Kurulum yöntemi: Kl

Şekil 4-11

Konum A
Su Tepsisi

Konum B

11 Vida

Emniyet Tahliye Tepsisi Şekil 4-12

1. - r.
2.
3.
4.
5.



Fan grubunu sabitlemek için

Filtre

Motor Grubu

4 Vida
Takviye panelini sabitlemek için

Emniyet Tahliye Tepsisi 11 Vida
Emniyet tahliye tepsisini sabitlemek için

Şekil 4-13

Fan grubunun montaj durumunun önden görünümü

Fan grubunun montaj durumunun
yandan görünümü

Sarmal

Çengel

18mm hareket ettirin
Fan grubu uca kadar

1. -
2.
3.
4.

Hareket ettirin

Şekil 4-14



14~16kw/h

Şekil 4-15

Konum A

Su Tepsisi

Konum B

12 Vida

Emniyet tahliye tepsisini
sabitlemek için

Emniyet Tahliye Tepsisi

Şekil 4-16

1. -
2.
3.
4.
5.



Filtre

Fan grubunu sabitlemek için

Motor Grubu

Emniyet Tahliye Tepsisi
12 Vida
Emniyet tahliye tepsisini sabitlemek için

-17

Fan grubunun montaj durumunun önden görünümü

Fan grubunun montaj durumunun
yandan görünümü

ÇengelSarmal

18mm hareket ettirinFan grubu uca kadar

Hareket ettirin

-18
-

3.
4.



mekan ünitelerinin

4-12*25

Elektrikli parça
kutusu 4-Φ

Tahliye borusununrusu konik
Φ9,52(3/8)

Φ16(5/8)

Şekil 4-19

Şekil 4-20

vida

Şekil 4-21



1

2 Şekil 4-21

3

4

5

6

1

2

3 Fan alt grubunu alttan destekleyin, sonra alttan destekleyerek fan alt
grubunu indirin.

4
motor grubunu monte edin.

5

NOT
■

■
alt grubu nedeniyle yaralanmamaya dikkat edin.

6.

Tablo 6-1

Kapasite (kW) 7,1/8/9/11,2/14/16/20/25/28
Boru Φ16

Φ9,52

5.

60
0m

m
ve

ya
da

ha
fa

zla

Şekil 5-1

Şekil 5-2

motor
grubu

civaata

çengel

-12

50
0m

m
ve

ya
da

ha
fa

zla
vida

alt kapak

teyit edin

sarmal



7. KANAL TASARIMI
■ 

borunun üzerini örtün.
■ 

■ 

-4

-5

Dü

-6

Hava toz filtresi

-2

-3

NOT

■

-1



-10

-7
•

•

■ Panel kurulumu

çerçeveyi indirin.

Çerçeve içi

-8
Toka

-11

•

Ana gövde

Branda hava geçidi

Tavan

-12
Kanca

Kemer

-9
-13



NOT NOT

sabitleyin.

•

8.

■

•

•

•

izin vermeyin.

•

•

izin vermeyin.

■

(Bkz. Şekil 

8-1)

•

•

■

•

•
kadar iyidir.

• Boruyu üç kereden fazla bükmeyin.

■

Branda hava geçidi

Vida
Tavan

Şekil 7-14

Ana gövde
Hava geçidi

Branda hava geçidi

Tavan

Şekil 7-15

sabitleyin.

NOT

Kanca

plaka

Bükün

-16

-17

Hava geçidi

Çerçeve içi



•

•

•

■

■

•

•

•

■ 

■ 

■ 
olun.

■ 

sabitleyin.

9.

■
• Boruyu bir boru kesici ile kesin.
•

A (mm)

Maks. Min.

Φ6,4mm 8,7 8,3

Φ9,5mm 12,4 12,0

Φ12,7mm 15,8 15,4

Φ15,9mm 19,0 18,6

Φ19,1mm 23,3 22,9

pürüzlü

-1

9.2 Kaçak Kontrolü

■
-6)

-4

-1

Boruyu parmakla bükün

-2

-3

B Yüksek durdurma valfi

-2

■ 

■ 

-3Tablo 9-1



Tablo 9-2

Tork

Φ6,4mm 14,4~17,2Nm

Φ9,5mm 32,7~39,9Nm

Φ12,7mm 49,5~60,3Nm

Φ15,9mm 61,8~75,4Nm

Φ19,1mm 92,7~118,6Nm

■ Somunu sabitleyin
•

bir anahtarla sabitleyin. (Bkz. )
•

■

•

•

■ (Manifold valfinin

•

•

•

•

•

•

• A ve B valfini tamamen açmak için A ve B durdurma valflerinin dörtgen

•
sabitleyin.

■

10.
■

■

■

■

■

■

için uygun bir sehpa monte edilmelidir.
■

■

■

Manifold valfi

Multimetre

-76 cmHg
Yüksek kol

-5

Konik somun

Durdurucu

Kep

Valf gövdesi -6

-1Bükün

S biçimi



11.
■
•
•

•
•
•

•

•

■ Güç Teknik Özellikleri

■

■

NOT

-2

H (Y): 2''(50mm) veya daha

-3 (CCM)

(CCM)

Şekil 11-2

Tablo 11-1
Kapasite (kW) 71/80/90/112/140/160 200/250/280

Güç Faz
Frekans ve volt 220-240V~50Hz /

208-230V~60HZ
220-240V—50
Hz

Devre kesici/sigorta (A) 10/10 16/10
2) 2,5(<20 m)-4,0(<50 m)

2,0

2)
0,75 (<1200 m)

CCM PORTUNA

-3



12. KONTROL
■ Beygir gücünü ayarlama

Tablo 12-1

ENC1 Beygir gücünü ayarlamak için

Kod Kapasite (Beygir gücü)

0 2200W (0,8HP)

1 2800W (1,0HP)

2 3600W (1,2HP)

3 4500W (1,5 HP)

4 5600W (2,0HP)

5 7100W (2,5HP)

6 8000W (3,0HP)

7 9000W (3,2HP)

10000W(4,0 HP)8

11200W (4,0HP)

12500W(5,0 HP)9

14000W (5,0HP)

Not: Beygir gücü

kimse bunu

A 16000W (6,0HP)

NOT
■

■
8 konumuna getirin.

■

■ 

■ 

■ 
önce tüm iç mekan ünitelerine sistem adreslerinin uzaktan kumanda ile

sistem adresini ayarlamak için, her bir ana karta ait adresi ayarlamak üzere on

■ 

■ 

■ 

■ 

AÇIK •
• 0 otomatik adresleme modu

AÇIK •
•

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

için atlama teli J1'siz

• otomatik olmayan yeniden

J1'li

COM
COMM.

COM COMM.

YOLU
YOLU

YOLU

11-4

Beygir gücü kodu
GÜÇ S

-1



AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK • 10 TERMAL pervanenin durma

gelir
AÇIK • 11 TERMAL pervanenin durma

gelir

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK • standart AÇIK

AÇIK AÇIK

■

•

•

•

■ 

■ 

13.
Tablo. 13-1

NO. Tip Notlar

1
sensörü kontrol

sensörü anormal. sönüyor.

sonra cihaz otomatik

2
mekan ünitesi

sönüyor.

sonra cihaz otomatik

3
sensörü kontrol

anormal.

sönüyor.

sonra cihaz otomatik

4 Su seviyesi Alarm

sönüyor.

çözülemezse, tüm iç

5 Alarm Buz çözme

sönüyor. alarm kesilecektir.
6 Buz çözme

sönüyor.

sonra cihaz otomatik

7 Alarm

olmayan iç mekan
ünitesi birlikte 2,5Hz

sönüyor.

sonra cihaz otomatik



16.
■ 

■ 

•

•

•

• Tahliye engelsizdir.

•

•

•

•

•

•

•

■ 

■ 

çözün.

Alarmgöstergesi

PRE-

-1

14.
KURULMASI

-1

15.
7,1KW~16KW modeller için

Gaz dal borusu

Şekil 15-1

20KW~28KW modeller için

Gaz dal borusu

Şekil 15-2

■

Ana boru yatay düzleme diktir

veya

-3

dakika geciktirir.-4




